
Instandsetzung Wildbachsperren Val Parghera
Domat/Ems

Fachrichtung:
Wasserbau

Bauherr:
Gemeinde Domat/Ems

Bausumme:
CHF 0.75 Mio.

Baujahr:
2018–2019

Ingenieurleistungen:
• Projektierung
• Submission
• Örtliche und fachliche Bauleitung

Projektleiter:
PL: Roman Hartmann Stv PL: Patrick Rissi

Hauptsachbearbeiter:
Ingenieur: Roman Hartmann Konst.: D. Tomaschett

Bauleitung:
öBL: Roman Hartmann Fachbauleitung: Patrick Rissi

Projektbeschrieb:
Instandsetzung von beschädigten Stahlbetonsperren an der Val
Parghera durch Unterfangung und Neuaufbau der Überfallsek-
tionen. Neubau von zwei neuen Sperren zur Ergänzung des be-
stehenden Systems.

Technische Daten:

Ausbaulänge: 1050 m
Beton: 400 m3

Blocksteine: 1’250 t
Aushub: 5’500 m3

Schüttung: 6’500 m3

Besonderheiten:
Gerinneumlegung Vordere Parghera mit Initialgerinne in alten,
mit Sperren verbauten Verlauf. Berücksichtung der konträren
Ziele für die beiden Prozesse Murgang→Durchleiten undWild-
bachregime→ Erosion reduzieren.

Neue Sperre Nr. 17.1

Neue Kastensperre Nr. 43

Sperre mit sanierter Überfallsektion

Initialgerinne für Umlegung Vordere Val Parghera
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